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FACHBEITRAG

Hinterliftete Naturwerksteinfassaden:

Aktuelles zu Normen und Steinauswahl

Von Dr. Anette Ritter-Holl

Soll eine hinterltftete Naturwerksteinfassade zum Einsatz kommen, sind umfangreiche Kenntnisse bei
Planung, Steinauswahl und Verarbeitung erforderlich. Der Beitrag beleuchtet die Anforderungen und
Anderungen in der in Ktrze in Gberarbeiteter Form erscheinenden DIN 18516, Teil 3 und gibt Hinweise
zu CE-Kennzeichnung, Steinauswahl und Verarbeitung.
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Natursteinfassade an der Judischen
Synagoge in Minchen.

Norm DIN 18516, Teil 3 — Stand
1990/1999 zu Stand 2012 und
andere Normen

Die Norm 18516, Teil 3 (Hinterltiftete Au-
Benwandverkleidungen - Naturwerkstein)
gilt nahezu unverandert seit ihrer Einfiih-
rung im Jahr 1990. Da das DIN alle 5 Jahre
die Normen zur Uberarbeitung prift und
es aus verschiedenen Richtungen zu An-
derungswiinschen kam, wurde eine Kom-
mission eingesetzt, die die Wiinsche berat
und die Norm beschlieBen soll. Die Be-
ratungen sind nun abgeschlossen, letzte
Einspriiche werden gepriift. Die neue DIN
18516, Teil 3 ist als Entwurf (Juni 2010) am
12.07.2010 als Gelbdruck in der Baure-
gelliste erschienen (die DIN 18516, Teil 1,
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die alle Anforderungen und Priifgrund-
sitze flr allgemein hinterliftete Auen-
wandbekleidungen regelt, ist bereits seit
Juni 2010 eingefiihrt). Die bauaufsicht-
liche Zulassung ist fir Ende 2012 / An-
fang 2013 vorgesehen. Die Anderungen
gegentiber der bisherigen, derzeit noch
giiltigen Norm bediirften eines gesonder-
ten Beitrags. Nur kurz einige Schlagworte:
Derzeit gilt fir alle Naturwerksteinfassa-
den eine 3-fache Sicherheit; fir horizon-
tale Platten eine insgesamt 7,5-fache Si-
cherheit. Die Plattenbemessung geht also
bisher davon aus, dass jeder Naturwerk-
stein — egal welcher Gattung (ob z. B. Gra-
nit, Granodiorit, Marmor, Nagelfluh) eine
in der Regel 3-fache Sicherheit (7,5-fach)
erhélt. Ausschlaggebend sind die Werte
aus der Biegezugfestigkeit und dem Aus-
bruch am Ankerdorn. Daraus werden so-
wohl die moglichen Plattengroien, als
auch die Dicken errechnet. Nach neuer
DIN 18516, Teil 3 gibt es eine pauschale
3-fache Sicherheit nicht mehr, sondern es
greifen Teilsicherheitskonzepte, die nach-
weislich besser sein sollen. Zum Beispiel
geht es dabei um die Nachvollziehbarkeit
der folgenden Faktoren, deren Ergebnisse
in die Berechnungen als Faktoren mit ein-
gehen:
e Witterungseinfliisse nach DIN 52008
¢ Widerstand eines Ankerdorns in Ab-
héngigkeit von der planmifigen
Spaltbreite s (Abstand Plattenkante
zum Ankersteg in horizontaler Rich-
tung)
o Zeitpunkt der technischen Priifungen
® Berilicksichtigung der Streuungen der
technischen Werte
e Nachweis der Mortelpressung

Neu in der DIN 18516, Teil 3, ist auBerdem
der Hinweis zum Ausblasen bzw. Aussau-
gen des Bohrlochs. Durch die Teilsicher-
heitskonzepte gibt es nun vier verschiede-
ne Methoden der Berechnung: Die Verfah-
ren A bis Verfahren D unterscheiden sich

durch die Anwendung der Mortelart, der

angenommenen Lastrichtung und der an-

genommenen Versagensart. Das einfachs-

te Verfahren A wird flr 90-95 % aller Fas-

saden anwendbar sein und berticksichtigt:

¢ Maurermértel MG 1II

® Charakteristischer Widerstand
unabhingig von der Lastrichtung;
t=1,0 N/mm?

¢ Keine Berlicksichtigung der
Versagensart

Die weiteren Verfahren B und C sind ge-
nauer und koénnen sowohl die Platten-
dicke dndern als auch andere FPlattengro-
fen ermoglichen. Aulerdem werden die
Mortelanker werden besser ausgenufzt.
Grundlage fiir den Standsicherheitsnach-
weis sind technische Priifungen. Es gibt
insgesamt 23 unterschiedliche Prifungen
tiir den Natur(werk)stein. Davon sind fol-
gende technische Priifungen fir Fassade
von Wichtigkeit:

e Wasseraufnahme

e Dichte / Porositat
e Frostwiderstand

* Biegezugfestigkeit

DIN EN 1925
DIN EN 1936
DIN EN 12371
DIN EN 12372

E!e\:ih{:ﬂse A Darnts:h

N = AR
7 TN AT

“ raan

Ancrdnung
van Spaltbreite,

Gleithlse,

Ankerdorn (aus B
der DIN 18516, =15
Teil 3) - =30




DIN EN 12407
DIN EN 12440
DIN EN 13364

DIN 52008

¢ Petrographische Priifung

e Kiterien fiir die Bezeichnung
e Ausbruchlast am Ankerdorn
o Verwitterung

Zu beachten sind weiterhin Lagerrichtung bei Sedimenten/
Metamorphiten — dies gilt z. B. fiir Priifungen fiir die Ausbruch-
last am Ankerdornloch sowie auch fiir die Biegezugfestigkeit.
Es ist nicht zuléissig, beispielsweise bei einer geflammten Fassa-
denoberfléche den Berechnungswert aus der Biegezugpriifung
mit einer geschliffenen Oberflache zu verwenden. Somit ist es
auch untersagt, Werte aus Priifzeugnissen als Berechnungs-
grundlage der Statik zu machen, wenn die gepriifte Oberfliche
ungleich der gewiinschten Oberfliche ist. Fiir Fassadenplatten
gilt die Produkinorm DIN EN 1469, Ausgabe 2004. Darin sind
alle notwendigen Priifungen aufgelistet.

Umgang mit der neuen DIN 18516, Teil 3

Soll bzw. darf man nun nach dem Entwurf bauen, solange die
neue Norm bauaufsichtlich noch nicht zugelassen ist? Zur
Vermeidung von Streitigkeiten bei der Abnahme ist es emp-
fehlenswert, bei Bauprojekten, deren Fertigstellung erst Ende
2012 oder spiter geplant sind, auf die neuen Regelungen der
DIN 18516-3 hinzuweisen und méglichst danach den stati-
schen Nachweis zu fithren. Entscheidend ist der Zeitpunkt der
Abnahme. Die an diesem Tag giiltige DIN ist geschuldet.

CE-Kennzeichnung von Fassadenplatten aus
Naturwerkstein

Seit 01.07.2006 miissen alle Fassadenplatten ein CE-Kenn-
zeichen besitzen. Ohne CE-Kennzeichnung darf eine Natur-
werksteinplatte nicht gehandelt werden. Ein CE-Kennzeichen
regelt allgemein das Inverkehrbringen von Bauprodukten in
den Europaischen Warenmarkt.
Fiir Fassadenplatten aus Naturwerkstein gilt die Produktnorm
DIN EN 1469, Ausgabe 2004. Der Nachweis der Brauchbarkeit
des Produktes (im Fall die Naturwerksteinplatten) wird iiber
die Bauregelliste geregelt. Seit Juli 2010 sind Fassadenplatten
aus Naturwerkstein in der Bauregelliste B geregelt (hier Nen-
nung der DIN EN 1469) unter ausdriicklichen Hinweisen:
e Nachweises des Frostwiderstands nicht nach DIN 12371,
sondern nach DIN 52008, Verfahren C
* Biegezugfestigkeit an befrosteten nassen Proben
* Konformititsverfahren, System 3 (d. h., es diirfen derzeit
nur wenige anerkannte Labors die technischen Priifungen
durchfiihren)
Es gibt also einen Unterschied, ob die Fassadenplatten aus Na-
turwerkstein in Deutschland oder in Europa (ohne Deutsch-
land) verbaut werden. Es gelten zusammengefasst folgende
Anforderungen fiir Fassadenplatten aus Naturwerkstein (fiir
den Handel/Warenverkehr):
e in Buropa (auffer Deutschland):
CE-Kennzeichnung mit Frost nach EN Norm
* in Deutschland: CE-Kennzeichnung mit Frost nach DIN
zzgl. Biegefestigkeit an nassen, befrosteten Proben

Steinauswahl

Die richtige Steinauswahl ist fiir das optisch und technisch
einwandfreie Gelingen einer Natursteinfassade unabding-
bar. Wie findet man aber den richtigen Stein? Es gibt derzeit ca.
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5000 Natursteine auf dem Weltmarkt, die

— so wird behauptet — fahig sind, als Fassa-

denplatte zum Einsatz zu kommen. st das

tatsachlich so?

Folgende Fragen sind beispielsweise im

Vorfeld zu kléren:

e [st der Stein frost- und wetterbestéan-
dig?

o Ist die Farbe des Steins UV-bestandig?

o Wie hoch ist die Wasseraumahme?

e Wie hoch die Biegezugfestigkeit?

e Wie hoch ist die Ausrissfestigkeit am
Ankerdorn?

e Wie reagiert der Stein langtristig auf
Umwelteinfliisse?

¢ Wie patiniert der Stein langfristig?

o Wurde das Gestein bereits verarbeitet?

*  Wie grof? ist das Vorkommen?

¢ Wieviele Steinbriiche aus demselben
Vorkommen gibt es?

e Gibt es die Gewahr, auch fir Nachlie-
ferungen, Ergianzungen nach Jahren
einen anndhernd gleichen Stein zu er-
halten?

Allein die Gestalt eines Steinbruchs gibt

Aufschluss, welche Anforderungen ge-

stellt werden konnen. Der Vorteil heimi-

scher bzw. europdischer Steine besteht in
der Verstandigung und im raschen Errei-
chen ohne Zeitverlust.

Bemusterung

Ist nun das Gestein an sich fix, so muss
eine seridse Bemusterung erfolgen. Die-
se dient dazu, eine Vorstellung fliber die
Lebhaftigkeit des Gesteins zu bekommen.
Bauherr und Architekt miissen vor Be-
ginn der Ausfiilhrung und der Festlegung
bei der Bemusterung wissen, welche Farb-
und Strukturschwankungen innerhalb des
Gesteins vorkommen, da die DIN 18332
(. Naturwerksteinarbeiten”) Schwankun-
gen ausdrlicklich zuldsst: ,2.1.4: Farb-,
Struktur- und Texturschwankungen inner-
halb desselben Vorkommens, z. B. gemif

- e o

Durch fehlerhafte Montage verursachter
Schaden.
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Bandbreite der Bemusterung, sind zulds-

sig.”

Wie eine Bemusterung durchzufiihren

ist, ist nur annaherungsweise in der DIN

EN 1469 definiert. Nachfolgend einige

Grundregeln:

1. Grofe; Nach DIN 18332 ist das Bereit-
stellen von Mustern bis 20/30 em Ne-
benleistung. Die Anzahl der Muster ist
aber nicht beschrankt. Ublich sind 2-3
Muster — Musterorgien sind meines Er-
achtens keine Nebenleistung mehr.

. Oberflache: Die Muster miissen die ge-
wiinschte Oberfldche zeigen, da sich
die Gesteine in ihrer Oberfliche massiv
verandern konnen.

. Textur des Gesteins: Eine ruhige Sorte
kann bereits mit einem 10/15 em Mus-
ter beurteilt werden, fiir lebhafte Sorten
reichen auch 50 m* nicht aus.

4. Anzahl der Rohblocke: Es ist immer
anzuraten, Muster aus verschiedenen
Rohblécken zu schneiden bzw. aus den
Schichten (z. B. beim Jura-Kalkstein)
innerhalb eines Abbaugebietes.

5. Mustertassaden: Mustertassaden sind
Sonderleistungen, bieten sich aber an,
wenn eine Achse in Verbindung mit ei-
nem Fenster- bzw. einem Metallpro-
fil auf Stimmigkeit tberpriift werden
muss.

6. Dokumentation: Die Bemusterung
muss in Wort und Bild dokumentiert
werden mit MaGstab und unterschied-
lichen Parametern.
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Details

Fir das Gelingen einer Steinfassade wer-
den drei tragende Stiitzen bendtigt:

¢ der qualifizierte Techniker

e das Lieferwerk

e die Montagegruppe.

Weitere Kriterien mussen jedoch auch be-
sprochen werden (Beispiele):

Details Eckaushildung, StoBlasten Sockel:
Gehrungen werden zwar oft geplant, hal-
ten aber nicht lange. Abplatzungen sind
die Folge, deshalb Natursteinplatten im
rechten Winkel stofsen lassen. Gehrungen
sind ein Schreinerdetail.
Qualitatsiiberwachung im Zuge der
Realisierung:

Eine qualifizierte Qualitdtsiberwachung
ist unabdingbar. Wenn die Solldicke von
Platten beispielsweise nicht eingehalten
wird, wird es brenzlig mit der Standsicher-
heit. Die Qualitétssicherung vom Werk bis
zur Baustelle ist unverzichtbar.
Graffiti-Resistenz:

Die Frage nach der Notwendigkeit ei-
nes Anti-Graffiti-Auftrags muss geklart
werden. Auch hier kann nicht jedes Mit-

Schadhafte Gehrung
an einer Fassade.

tel fiir jeden Stein genommen werden.
Wenn ein Naturstein mit Glas, Alumini-
um und nichtrostendem Stahl kombiniert
werden soll, so muss die hichste Stufe der
Oberflichenbearbeitung  gewdhlt  wer-
den — nicht nur wegen der intensiveren
Farbe und Struktur, sondern auch wegen
der Wartung und Pflege. Bei Granit, Dio-
rit, Gabbro und Gneis ist dies die polierte
bzw. die geblirstete Oberfldche, bei Kalk-
steinen und anderen Sedimenten, die sich
nicht polieren lassen, endet die Oberflache
mit einem mattgldnzendem Feinschliff.

Fazit

Das Thema Natursteinfassade ist sehr
vielschichtig und komplex. Wenn der
Stein mit Sorgfalt ausgewihlt wurde, die
Details stimmen und das Versetzpersonal
weil}, worauf es ankommt und der Bau-
herr nicht innerhalb von einigen Jahr-
zehnten wechselt, so kénnen wir uns lan-
ge an Natursteinbauten erfreuen. Eine
fachlich fundierte Planung von der Stein-
auswahl bis zur Realisierung ist in jedem
Fall notwendig.

' . Dr. rer. nat. Anette
Ritter-Holl ist Ge-
: schaftsfihrerin der
Ritter Naturstein-
beratung und -he-
gutachtung GmbH (Feldafing). Dariiber hinaus
ist die studierte Geologin Offentlich bestellte
und vereidigte Sachverstandige der IHK Miin-
chen/Oberbayern fiir Bestimmung von Natur-
werkstein im Bauwesen und in der Denkmal-
pflege.




