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Seit 1986 gibt es das Biiro
Ritter, das die promovierte
Geologin von ihrem Vater
ibernommen hat

Interview mit Anette Ritter-Holl

Geologin mit Herzenswunsch

In der Planungsphase eines Neubaus wird ein Geologe eher selten zurate gezogen. Beim Bau der Sie-
menszentrale war das anders. Mit STEIN spricht die Geologin Dr. Anette Ritter-Héll iiber das Miinch-

ner Projekt, ihre abwechslungsreiche Arbeit und einen Herzenswunsch.

STEIN: Frau Dr. Ritter-Holl, wie sieht
die Arbeit als Geologin aus? Haben
Sie einen Schwerpunkt?

Dr. Anette Ritter-Ho6ll: Vor, wahrend
und nach dem Studium habe ich in
verschiedenen Steinbriichen in Finn-
land, in den USA, und in den Marmor-
briichen von Carrara, wo ich unter
anderem mit schwerem Gerat (Ca-
terpillar) selbst Rohbldcke fahren
durfte, mitgearbeitet. Da habe ich
nicht nur (Rlickwadrts-) Fahren ge-
lernt. Abbauplanung war dann beispielsweise in den
USA eines der wichtigsten Themen im Steinbruch.
Derzeit lege ich verschiedene Schwerpunkte: In der
modernen Architektur geht es beispielsweise zur Half-
te um Beratung, zur anderen darum, Schadensbegren-
zung zu betreiben. Das heiBt herauszufinden, welcher
Stein zum Beispiel in dem rauen Klima von Kasachstan
als Fassadenstein (berhaupt geeignet ist, wie die
Versetz-Bedingungen bei minus 30 Grad Celsius tags-
iber sein miissen und nicht zuletzt wie der Stein ohne
Transportschaden zur Baustelle gelangen kann.

Ein weiterer Schwerpunkt ist die Denkmalpflege. Wir
erstellen eine komplette Dokumentation der Schaden,
stellen ein Sanierungskonzept vor und erarbeiten auf
dieser Grundlage ein Leistungsverzeichnis. Anschlie-
Bend betreuen wir diese SanierungsmaBnahmen. So
geschehen beim ehemaligen Spiegel-Gebiude in
Hamburg, beim Dom in Salzburg, beim Siegestor in
Minchen oder beim Olympiastadion und dem Bun-
desfinanzministerium in Berlin. Dazu kommen Gut-
achtertéatigkeiten fiir Gerichte im In- und Ausland.

Bei der Siemenszentrale in Miinchen waren Sie als
beratende Natursteinexpertin tatig. Worin bestand
genau lhre Aufgabe?

Bauherr und Architekt wollten aus architektonischen
Griinden einen Kalkstein fiir die Fassade verwenden.

Aber Siemens hatte grofie Bedenken wegen des soge-
nannten sauren Regens in Mlnchen. Die Frage war, ob
es zeitgemaB ist, diesen Stein in der Innenstadt von
Minchen zu verbauen.

Meine Aufgabe war zundchst, entsprechende Objekte
aus dem favorisierten Jurakalkstein in der unmittel-
baren Umgebung der neuen Siemenszentrale zu sich-
ten. In einer Présentation habe ich den Verantwort-
lichen das Ergebnis vor allem in Bildern (Details bis in
den Makrobereich) vorgestellt. Fiir sie war das so
berzeugend, dass sie sich entschlossen haben, den
Jurakalkstein zu verwenden. Danach ging es darum,
den geeigneten Kalkstein aus einem Steinbruch mit
verschiedenen Schichten auszuwahlen, zu bemus-
tern und in Abstimmung mit Bauherrn/Architekten
zur Ausfiihrung freizugeben.

Worin unterscheiden sich die verschiedenen Schich-
ten des verwendeten Jurakalksteins?

Der Jurakalkstein hat je nach Geldnde 28 bis 33
Schichten, manchmal auch mehr. Viele dieser Schich-
ten unterscheiden sich in technischer und optischer
Eigenschaft. Zwischen 2002 und 2003 habe ich in
einem Jura-Steinbruch alle Schichten untersucht und
festgestellt: Es gibt in vielen Schichten eine erhéhte
Porositat, verbunden mit einer gleichzeitigen Abnah-
me von sichtbaren Fossilien, sogenannten Zahnla-
gern. Dies ist vorwiegend und tendenziell in den etwas
héheren Schichten der Fall. In den niedrigeren Schich-
ten gibt es vermehrt Fossilien mit einer geringeren
Porositét. Dariiber hinaus gibt es Schichten, in denen
vermehrt Inhomogenitaten auftreten. Das konnen
zum Beispiel vermehrte Eiseneinschliisse sein, tonige
Einschliisse oder schwachgebundene, labile Lager.
Nicht alle Schichten sind daher fiir die Verwendung
als Fassadenstein geeignet. Das gelibte Auge erkennt
rasch, aus welcher Lage ein verwendeter Jurakalkstein
stammt, und zieht seine Rlckschlisse daraus. Beim
Einsatz eines Jurakalksteins ist dann noch zu entschei-
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den, ob man die Fassade ,mit dem Lager” oder ,gegen
das Lager" zieren méchte.

Was heil3t das?

Wenn Sie sich einen grofen Sandstrand vorstellen, und
Sie gehen auf dem Sand, dann gehen Sie ,mit dem
Lager®, das heif3t parallel zu den Ablagerungsschichten
des ehemaligen Jurameeres. Wenn Sie dagegen eine
Diine herunterlaufen, dann bewegen Sie sich ,,gegen das
Lager®, das heiBt, Sie laufen von den jiingeren zu den
alteren Ablagerungen. Diese Entscheidungen haben wir
bei Siemens getroffen: welche Schicht, welche Fossilien,
welche Erscheinungsbilder.

Aus welcher Schicht stammt der verwendete Stein?
Der Stein stammt aus Schicht elf. Diese Schicht ist ma-
ximal 130 Zentimeter hoch und weist eine gewisse
Schichtungsfolge auf. Da die Platten bei Siemens gegen
das Lager geéchnitten sind, sieht man diese Schichten
quasi als gestreiftes Muster und blickt in etwa 160 Milli-
onen Jahre alte Ablagerungsgeschichte. So gab es vor
10.000 bis 20.000 Jahren eine Fossilart, die sich in dem
ehemaligen Jurameer an dieser Stelle heimisch gefiihlt
hat. Dann ist der Stein fiir ein bis zwei Zentimeter wieder
einheitlicher, so wie Brackwasser. AnschlieRend sieht
man mehr Lécher, die durch mehr Wellenbewegungen
und/oder geldste Schalen verursacht wurden. Dann
wird es wieder wilder, also ein Indiz fiir turbulente Stré-
mungen.

Weist Schicht elf auch Farbunterschiede auf?

Ja, Farbunterschiede hat man auch. Sie sind vom Grund-
ton her ziemlich ahnlich, aber von den Einschliissen sehr
unterschiedlich. Ich bin eine groBe Verfechterin von
guten Bemusterungen.

Sie haben héaufig mit Schadensféllen zu tun. Wenn Sie
diesbeziiglich einen Wunsch frei hatten, welcher wére
das?

Ich wiirde mir winschen - und das ist wirklich ein Her-
zenswunsch -, dass Architekten mehr Gespdir fiir Natur-
stein hatten. Sie lernen wahrend ihres Studiums wenig
bis gar nichts tber Naturstein. Deshalb sind sie vollig von
der Steinfirma abhéngig. Ein Architekt muss jedoch in
der Lage sein, die Aussagen von Steinfirmen oder -hand-
lern kritisch zu hinterfragen, um sicherzugehen, dass
das Material auch nach der Gewdhrleistungszeit
immer noch gut aussieht.
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Marmor-, Granit- oder
Kunststeinoberfiéichen zu schleifen?
- Kein Problem mit den Summit AP
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Summit AP fir Gelenkarmschleifmaschinen,

CNC-gesteuerte Maschinen und Schieifautomaten
Standarddurchmesser 200 mm; weitere auf Anfrage

Beginn mit den Summit Metall Kenma Eight, Korn 80, 200 und
400 (@ 200 mm). Je nach Vorschliff, fahren Sie dann mit den
Summit AP und den Kérnungen 200, 500, 1000, 2000 und 3000
(Kunstharzbindung) fort. Alternativ kénnen Sie auch die kom-
plette Summit AP Kunstharzserie mit den Kérmungen 100, 200,
500, 1000, 2000 und 3000 einsetzen. Bei schwarzen Graniten
empfehlen wir den Summit Buff Black.

Weitere Informationen auf Anfrage

SKE GmbH Diamantschleifwerkzeuge
StdstraBe 29

D-95615 Marktredwitz

Tel.: +49 (0) 9231 9691-0

Fax: +49 (0) 9231 667135
E-Mail: info@ske-diamantwerkzeuge.de
Sanwa Kenma Europe Website:  www.ske-diamantwerkzeuge.de




